Приложение 2
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Насос LUTZ  PP 41-R-GLRD 
[bookmark: _GoBack]Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000075
Заказчик: ТОО «РУ-6»
Техническая спецификация:
	№ п/п
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Наименование: Бочковой насос.
- Назначение:  перекачка агрессивной среды
- Производительность Q – не менее 180 л/мин
- Напор Н – не менее 25м. 
- Рабочая температура, ˚С – до +50.
- Плотность перекачиваемых растворов или пульп, не более, кг/м³ 1800. 
- Мощность электродвигателя, кВт – не менее 0,5.  
- Частота вращения, об/мин. – не менее/не более 360÷3460. 
- Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков, мм. – 40. 
- Материал:
  Рабочая часть: полипропилен РР
  Корпус: полипропилен РР
  Торцовое уплотнение: графит, SiC, Viton®, HC-4 (2.4610)
   Вал: нерж. сталь (1.4571) или HC-4 (2.4610)
   Глубина погружения  --1000мм
   Подшипник: ETFE/PTFE
   Выходной диаметр штуцера:  19-32мм
- Дополнительно:
Насос бочковой серии PP из материала полипропилен созданы для перекачки кислот и щелочных сред из бочек и еврокубов.
В комплект бочковых насосов входят:
электродвигатель, 
шланг из ПВХ с присоединителем и хомутами, пистолет, бочковой адаптер из полипропилена.
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При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

