Приложение 2
(заполняется на каждый товар отдельно)

[bookmark: _GoBack]Наименование товара: Электронасосный агрегат CRNE 10-16 EQQV 
Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000075
Заказчик: ТОО «РУ-6»
Техническая спецификация:
Насосы для перекачки растворов-Электронасосный агрегат CRNE 10-16 EQQV с щитом управления и обратным клапаном Q-10 м3/ч H-115 м для перекачки
	№ п/п
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
		Жидкость: 

	Рабочая жидкость:  
	Серная кислота

	Диапазон температур жидкости:  
	-20 .. 90 °C

	Темпер. жидкости:  
	20 °C

	Плотность:  
	не более, кг/м³ 1800

		Технические данные:

	Частота вращения: :
	  
	360÷3490 об/мин

	Производительность:
	  
	 9÷11 м³/час

	Напор:
	  
	не менее 115 м

	Код торцевого уплотнения вала:
	  
	HQQV




	Материалы: 

	Корпус насоса:  
	Нержавеющая сталь

	Корпус насоса:  
	DIN W.-Nr. 1.4408

	Корпус насоса:  
	AISI 316

	Корпус насоса:  
	ASTM A 351 CF 8M

	Рабочее колесо:  
	Нержавеющая сталь

	Рабочее колесо:  
	DIN W.-Nr. 1.4401

	Рабочее колесо:  
	AISI 316

	Материал втулки:  
	NONE

	Монтаж: 

	Максимальная температура окружающей среды:  
	50 °C

	Макс. давление при заданной темп-ре:  
	25 бар / 90 °C

	Макс. давление при заданной темп-ре:  
	25 бар / -20 °C

	Стандартный фланец:  
	PJE

	Соединение труб:  
	42,4 mm

	Размер фланца электродвигателя:  
	FT130

	Данные электрооборудования: 

	Тип электродвигателя:  
	100LC

	Класс энергоэффективности:  
	IE3

	Количество полюсов:  
	2

	Номинальная мощность - P2:  
	10÷11 кВт

	Промышленная частота:  
	50 Hz

	Номинальное напряжение:  
	3 x 380-480 V

	Номинальный ток:  
	20-25 A

	Cos фи - характеристика мощности:  
	0,94-0,92 

	Номинальная скорость:  
	380-3540 об/м

	Энергоэффективность:  
	IE3 87,1%

	Класс защиты (IEC 34-5):  
	IP55

	Класс изоляции (IEC 85):  
	F



	шт
	
1


	
	- Дополнительно:
Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор, установленный непосредственно в клеммной коробке электродвигателя. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. 
Выходная частота частотного преобразователя: 25÷60 Гц;  Диапазон регулирования скорости: 25÷100%; Устойчивость к перегрузке: 150 %
Индикация: LED дисплей с изображением рабочих параметров; Язык интерфейса: Русский.
С датчиком давления 0÷16 бар, выходной токовый сигнал 4-20мА. 
С обратным клапаном.
	
	



При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

