Приложение 2
(заполняется на каждый товар отдельно)

[bookmark: _GoBack]Наименование товара: Насос погружной SP-25-25 
Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000075
Заказчик: ТОО «РУ-6»
Техническая спецификация:
	Данные ДЗО
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Название объекта
	
	Рудники "Северный Карамурун"  и "Южный Карамурун"

	2
	Заказчик
	
	ТОО "РУ-6"

	3
	Адрес
	
	Кызылординская область, Шиелийский р-н, Гигантский сельский округ, Урочище Бидайколь,строение 3

	4
	Отв. сотрудник
	
	Главный энергетик ЭМО Турсынбаев Е.А.

	5
	Телефон/Факс
	
	внутр. 314-76, сот: 8777 9720866

	6
	Электронная почта
	
	ARM-1@ru6. kazatomprom.kz

	
	
	
	

	Параметры скважины
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Дебит скважины
	м3/ч
	 4,5

	2
	Статический уровень (Нст)
	м 
	от  10- до 13 метров

	3
	Динамический уровень (Ндн)
	м 
	от 17 до 20 метров

	4
	Глубина монтажа (Нм)
	м 
	от 90 до 95 метров

	5
	Верхняя отметка фильтра (Нфв)
	м 
	от 440 до 680 метров

	6
	Нижняя отметка фильтра (Нфн)
	м 
	от 450 до 690 метров

	7
	Глубина скважины (Нск)
	м 
	от 460 до 700 метров

	8
	Диаметр скважины (D)
	м 
	наруж. диаметр- 0,0140 метра, внутр. диаметр -0,0120 метра

	9
	Температура воды (T)
	С
	36*С

	10
	Диаметр напорного трубопровода (d)
	мм
	50

	11
	Материал напорного трубопровода
	
	ПНД

	
	
	
	

	Параметры системы
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Расход насоса (Q)
	м3/ч
	не менее 4,5  не более 5,8   м3/час

	2
	Давление в оголовке (Pман)
	bar/атм
	 

	
	
	
	

	Параметры перекачиваемой среды (для обычной воды не заполняется)

	
	
	
	

	1
	Название жидкости
	
	Продуктивный раствор с концентрацией урана, 10-30 мг/л

	2
	Хим. формула
	
	U(SO4)2

	3
	Концентрация
	%
	серной кислоты до 0,1%

	6.15
	pH
	
	от 1,7 до 3,5

	
	
	
	

	Параметры электродвигателя
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Способ запуска
	
	

	2
	прямой
	
	Да

	4
	Способ запуска
	В/Гц
	400/50 Гц

	5
	Длина кабеля
	м
	не менее  2,0   метра

	6
	Номинальная мощность
	кВт
	 2,2 кВт  

	7
	Cos - фи - характеристика мощности 
	
	от 0,83 до 0,89

	8
	Класс защиты (IEC 34-5)
	
	IP 58

	9
	Класс изоляции (IEC 85)
	
	F

	10
	Дополнительная информация
	
	 

	
	
	
	

	Технические данные
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Диаметр насоса
	дюйм
	4

	1.1.
	Диаметр электродвигателя
	дюйм
	4

	2
	Частота вращения
	rpm
	не более 2870 мин-1

	3
	Номинальная подача
	м3/ч
	не менее 4,5  -  не более 5,8  м3/час

	4
	Номинальный напор (Н)
	м
	не менее 105

	7
	Потребляемая мощность 
	кВт
	  2,2 кВт  

	8
	Дополнительная информация
	
	 

	
	
	
	

	Материалы
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Материал, насос
	
	материал изготовления - DIN 4401 (AISI 316)

	2
	Материал, рабочее колесо
	
	материал изготовления - DIN 4401 (AISI 316)

	3
	Неметаллические части насоса
	
	Нитрильный каучук, Графит HY 22 в тефлоне

	4
	Материал, электродвигатель
	
	материал изготовления - DIN 4401 (AISI 316)

	5
	Вал насоса
	
	материал изготовления - DIN 4401 (AISI 316)

	6
	Стяжки насосной части
	
	материал изготовления - DIN 4401 (AISI 316)



При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

