Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Манометр
Код ЕНС ТРУ: 265152.700.000019
Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
Техническая спецификация:
1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д).
№453-Т. Манометр.

Общие сведения:
Количество приборов: 100 штук.
Требуемая точность: класс точности 1.
Сведения об измеряемой среде и условия эксплуатации:
Измеряемая среда: нефть/нефтяная эмульсия.
Давление измеряемой среды: до 4 МПа (40 бар).
Температура рабочей среды: до +200°С.
Основные значения показатели макроклимата на суше: резко континентальный.
Макроклиматический район: Объект расположен в V климатической зоне. Сейсмичность района по СНиП РК 2.03-30-2006 составляет 6 баллов.
Категория изделий: для эксплуатации на открытом воздухе.
Взрывоопасность окружающей среды: Зона 1.
Требования к прибору:
Вид манометра: технический.
Основные размеры корпуса: 100-110 мм.
Диапазон измерения: 0-40 бар.
Размеры, виды и положение присоединительного штуцера: 1/2 NPT (наружная), присоединение снизу.
Класс пылевлагозащиты (степень защиты): IP67.
Материал изготовления манометра: Нержавеющая сталь 316L.
Механизм: ремонтопригодный.
Дополнительные требования:
Дополнительные требования к техническому манометру: Манометр технический, резьба наружная 1/2"NPT. 
Корпус манометра из нержавеющей стали, с защитой от разрыва трубки Бурдона (корпус с внутренней перегородкой и выдуваемой задней стенкой корпуса). Штуцер снизу. Рабочее давление:  100% предельного значения для статического давления; 90% предельного значения для пульсирующего давления. 
Предел превышения давления: 30% от предельного давления (не менее 10 часов).
Материал штуцера отбора: нержавеющая сталь AISI 316L. Кольцо: нержавеющая сталь, штыковое крепление. Разрывной диск: нержавеющая сталь.
Защита циферблата: травмобезопасное безосколочное и закаленное стекло.
Механизм движения: из нержавеющей стали со встроенными ограничителями.
Циферблат: алюминиевый, белый с черными отметками. Показывающая стрелка: нерегулируемая, алюминиевая, черная. Допустимая температура окружающей среды: (-60...+65) ᵒC.  Допустимая температура измеряемой среды: до +200 ᵒC. На циферблате должно быть напечатано дата выпуска, серийный номер и эмблема (логотип) Заказчика. 
Комплектация манометра (при поставке Товара): 
• Заводская упаковка;
• Разрешение на применение в РК;
• Инструкция по эксплуатации;
• Заводские типовые листы.
Индивидуальный заводской номер: да.
Эмблема Заказчика: да.
Требования к документации:
Разрешение на применение РК: да.
Сертификат утверждения типа СИ/Сертификат метрологической аттестации: да.
Сертификат поверки и/или калибровки: да.
Дополнительные документы: нет.

2. Единицы измерения.
Штука
3. Требуемое количество.
100
4. Срок поставки.
С даты подписания договора в течение 90 дней  - Календарные.

5. Условия и место поставки.
DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Акшабулак".

6. * Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется потенциальным поставщиком). 
7. * Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком). 
8. * Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). 
9. * Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком). 
Требования к потенциальному поставщику:
a) Товар должен быть в заводской таре.
b) Дата изготовления товара должна быть не ранее  2019 г. выпуска.
c) Гарантия на товар: 24 месяца.
d) Тип манометра должен быть внесен в Государственный Реестр СИ РК. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после заключения Договора, Поставщик должен представить подтверждающие документы (Действующий сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ).
e) Переходники и адаптеры при присоединении к процессу не допускаются.
f) Потенциальный поставщик в тендерной заявке должен заполнить пункты № 6, 7, 8, 9. При заполнении пункта №6 потенциальный поставщик должен указать полностью каталожный, заказной или спецификационный номер товара (на манометр и мембранный разделитель) с представлением его детальной расшифровки.
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При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

